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NÁVOD NA POUŽITIE

Plastové  okná a dvere
Okná, dvere a fasády z hliníkových konštrukcií.

Špecifikované v Záväznej objednávke č.:.......................
ALUWING s.r.o Miestneho priemyslu č.571, 029 01 Námestovo

poskytuje vlastníkovi vyššie uvedených produktov nasledovné garancie:

Bez autorizovanej montáže:
          Záručnú dobu 24 mesiacov na fyzikálne vlastnosti                profilov, izolačného skla a kovania.

V prípade autorizovanej montáže:
Záručnú dobu 60 mesiacov na tvarovú a farebnú stálosť profilov.

         Záručnú dobu 24 mesiacov na izolačné sklo.

Záručnú dobu 24 mesiacov na kľučky, madlá , klopadlá a kovanie

s príslušenstvom , žalúzie, rolety, parapetné dosky, sieťky proti hmyzu.

Záručné podmienky sú garantované pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe.
(Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

......................................

Dátum vyhotovenia záručného listu

......................................

Pečiatka a podpis dodávateľa 
NÁVOD NA POUŽITIE OKIEN A DVERÍ
dodávaných spoločnosťou

ALUWING s.r.o.

Vážený užívateľ, blahoželáme Vám k získaniu produktov spoločnosti
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 ALUWING  s.r.o
             Aby Vám mohli dlhú dobu slúžiť k najvyššej spokojnosti,

      pozorne sa prosím oboznámte s pravidlami na ich obsluhu a údržbu.
OVLÁDANIE OKIEN  

Pri zmene polohy kľučky krídlo vždy pritlačíme k rámu!               

Kovanie má nasledovné pracovné polohy:

1. Kľučka hore ─ otvorenie vetračky

2. Kľučka vodorovne ─ otvorenie okna

3. Kľučka dole ─ okno zatvorené

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA
Na okno, ako súčasť stavebného diela, sú kladené vysoké technické požiadavky. Okrem dôležitého ošetrovania kovania okien by ste mali priebežne kontrolovať povrch rámov a krídiel, zasklenie a tesnenia a poškodené miesta ihneď opraviť.

Gumové tesnenie treba 1-krát ročne umyť saponátom a natrieť silikónovým olejom. Týmto spôsobom sa zabezpečí dlhá životnosť a funkčnosť tesniacich častí. Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!

Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo-sklopného kovania (OS) pre okná a balkónové dvere je potrebné urobiť najmenej raz ročne nasledujúce úkony: 

U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.

Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné

mazať. Uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou. Do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahla.

Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

Tieto pokyny platia tiež pre iné typy okien, o ktorých nebolo v tomto návode špeciálne písané (napr. otváravé alebo sklopné okná, dvojkrídlové otváravo-sklopné a otváravé okná a pod.)

U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE UŽÍVATEĽOV 
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        Nedopustite prídavné                 
Nedopustite pritlačenie            
Nedopustite vkladanie
        zaťaženie krídla!                   
krídla k okraju okenného       
akýchkoľvek prekážok do
                                                                     
otvoru!                                      
otvoru medzi krídlom

                                                                                                                          a rámom!  
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Nebezpečenstvo                       Nebezpečenstvo zranenia

                                    
vypadnutia!                      
(pricviknutia) časti tela

                                                                                       
medzi krídlom a rámom! 
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